Warszawa 31.05.2010

TECHNOLOGIA BUDOWY DOMÓW  JEDNORODZINNYCH

„WILLA KONSTANCIN”

Standard wykonania budynków

	Lp.
	Element obiektu
	Standard wykonania

	1.
	Klasa budynku
	Budynek realizowany w technologii energooszczędnej 

- współczynnik przenikania ciepła ścian i dachu   U= 0,2 [W/m2· K]

 - współczynnik przenikania ciepła okien  i drzwi   U= 0,8 [W/m2· K]

 

	2.
	Fundamenty
	Budynek posadowiony jest na płycie żelbetowej izolowanej termicznie styropianem



	3.
	Ściany zewnętrzne
	- pustak ceramiczny POROTHERM

- izolacja termiczna z wełny mineralnej 

- okładzina elewacyjna



	4.
	Ściany wewnętrzne 
	- pustak ceramiczny POROTHERM



	5.
	Stropy 
	- żelbetowe, monolityczne



	6.
	Schody wewnętrzne
	- żelbetowe 



	7.
	Przewód spalinowy kominowy


	- do kominka w salonie systemowy z wkładem ceramicznym



	8.
	Posadzki
	- w pomieszczeniach wewnętrznych szlichta cementowa zatarta na gładko, przygotowana do ułożenia elementów wykończeniowych – gresu lub paneli podłogowych

- w garażu szlichta cementowa zatarta na gładko



	9.
	Izolacja dachu
	- systemowa, ciężka izolacja wodochronna

- styropian twardy 



	10.
	Pokrycie dachu
	- w technologii dachu zielonego, pod oknami i po obrzeżu dachu strefy wypełnione żwirem



	11.
	Odwodnienie dachu
	- rury spustowe systemowe tytanowo - cynkowe prostokątne 

- zagospodarowanie wód opadowych na terenie działki własnej z rozsączaniem do gruntu



	12.
	Stolarka okienna 
	- o współczynniku przenikania ciepła U= 0,8 [W/m2· K]

- okna aluminiowe w profilu, wielokomorowym termoizolacyjnym

- pakiet 3- szybowy, bezpieczny, antywłamaniowy

- drzwi balkonowe przesuwane 



	13.
	Elewacja
	- panele drewnopodobne z płyt elewacyjnych  WERZALIT     „SUN TEAK”

- okładzina kamienna, łupana „ Naturtaco Amarillo 250” 



	14.
	Tynki wewnętrzne 
	- gipsowe 

- w łazienkach, w.c., pomieszczeniach technicznych i garażu cementowo wapienne wykonane pod ułożenie płytek ceramicznych



	15.
	Drzwi wejściowe, zewnętrzne
	Aluminiowe antywłamaniowe, wzmocnione jednoskrzydłowe z bocznym naświetlem lub dwuskrzydłowe z blokadą antywłamaniową i zamkiem podwójnym patentowym



	16.
	Brama garażowa
	Segmentowa „Normastahl” z napędem elektrycznym i sterowaniem pilotem radiowym 



	17.
	Schody zewnętrzne, frontowe i tarasowe w ogrodzie


	Płyty kamienne, płomieniowane z płyt granitowych lub panele drewnopodobne w kolorze elewacji

	18.
	Instalacja centralnego ogrzewania
	- pompa ciepła typu NIBE F1245 lub równoważna z  kolektorem pionowym 

- ogrzewanie podłogowe, wodne

- sterowanie temperaturą z możliwością programowania



	19.
	Wentylacja mechaniczna 
	Instalacja nawiewno wywiewna z rekuperatorem

- rekuperator BARTOSZ VENA 4 z automatyką 

- GWC – gruntowy wymiennik ciepła

- rozprowadzenie kanałowe w systemie nawiew / wywiew z automatyką przeciw zamrożeniową, zasilaną powietrzem poprzez wymiennik gruntowy

- odzysk ciepła z powietrza wywiewanego 

- filtrowanie powietrza nawiewanego

-elektroniczny układ sterowania wentylacją STW-1 z zegarem czasu rzeczywistego RTC, z kalendarzem oraz z podtrzymaniem napięciowym, automatyką i możliwością programowania 



	20.
	Instalacja wod-kan
	- instalacja wodno-kanalizacyjna i ciepłej wody użytkowej wykonana z podejściami do odbiorników

- wodomierz zainstalowany w pomieszczeniu  przygotowalni /kuchni



	21.
	Instalacja elektryczna
	- licznik elektryczny na zewnątrz budynku, umieszczony w murku granicznym

- główna rozdzielnia elektryczna w garażu

- instalacja elektryczna rozprowadzona do punktów montażu opraw i osprzętu

- oświetlenie osiedlowe od strony ulicy lokalnej zamontowane w murku przy granicy działki



	22.
	Wyposażenie w inne instalacje 
	- okablowanie wewnątrz lokalowe

· instalacja telefoniczna

· instalacja TV

· internet

·  wideo-domofon z odbiornikiem przy bramie

- instalacja alarmowa z  monitoringiem osiedlowym połączona z centralą firmy dozorującej



	23.
	Instalacja odkurzacza centralnego
	-  jednostka centralna odkurzacza zamontowana w garażu

- instalacja przewodów prowadzona w ścianach i warstwach podłogowych



	24.
	Ogrodzenie osiedla
	- ogrodzenie wg projektu DFA

- brama wjazdowa na teren osiedla z napędem mechanicznym otwierana pilotem



	25.
	Ogrodzenie wewnętrzne działki 
	- modułowa systemowa siatka stalowa powlekana  o wysokości 180 cm wg projektu DFA

- miejscowo ściany pełne w okładzinie kamiennej jak na elewacji wg projektu DFA



	26.
	Ciągi komunikacyjne wewnętrzne


	- wewnątrz osiedlowy ciąg pieszo jezdny oraz podjazdy do garaży - kostka betonowa

- ciąg pieszo jezdny do rzeki Jeziorki  z nawierzchni  ekologicznej

	27.
	Miejsca parkingowe
	- dwa w garażu

- dwa na podjeździe do garażu



	28.
	Aranżacja terenu działki
	- teren uprzątnięty po pracach budowlanych

- nawieziona ziemia ogrodnicza




